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Art.Nr.: 23538

Universalhalter / universal mount

Nutzen sie den Universalhalter um ihr Zubehör (z.B. 
Batteriebeleuchtung, GPS, Pulsuhr  oder 
Fahrradcomputer) problemlos an ihrem Fahrrad zu 
montieren, vorausgesetzt es ist mit einer 
Lenkerhalterung (22mm Durchmesser) ausgestattet .

Montage:
Ein Ende des Metallbands von unten durch das 
Spannstück führen und umbiegen. Metallband um 
das Rohr legen und von unten durch den zweiten 
Schlitz führen, straff ziehen und umbiegen. 
Überstehendes Ende 1cm hinter dem Spannstück 
abschneiden oder durch mehrmaliges Biegen 
abbrechen. Universalhalter mit den zwei kurzen 
Schrauben auf den runden Kunststoffsockel 
schrauben. Zusammen mit der M4x16 Schraube auf 
das vormontierte  Edelstahlband schrauben. Den 
Halter ausrichten und fest anziehen. Die beiden 
Rohrstopfen in das Rohr stecken. Das Zubehör nach 
Anleitung des Herstellers, wie bei der Montage auf 
einem Lenker, montieren.

Use the universal-mount to easily place your 
accessories (e.g.  rechargeable headlight, GPS, 
pulse watch or bike computer) on your bike, 
provided there is a handlebar mount  (diameter 
22mm) .

Mounting:
Put one side of the metal strap through the tension 
plate from below and bend it over. Lay the strap 
around the tube and put the other side through the 
second slot, tighten it and bend it over. Cut or break 
the metal strap by bending several times 1cm 
behind the tension plate. Screw the universal mount 
on the plasticsocket with the two short screws.
Together with the M4x16 screw, mount it on the pre-
assembled tension plate. Adjust the universal mount 
and tighten it. Put the two tube plugs in the tube. 
Mount the accessory, just like for a handlebar, 
according to the manufacturers manual.


